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A

B

PRIMA REGOLA A
FIRST ADJUST A

POI BLOCCA B
THEN TIGHT B

   

DOPO BLOCCA A
THEN THIGT A

PRIMA REGOLA B
FIRST ADJUST B
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  REGOLABILE
  ADJUSTABLE

REGOLARE IN 
MANIERA UGUALE 
LE DUE CERNIERE
ADJUST THE TWO 

HINGES IN THE 
SAME WAY

REGOLAZIONE 
NON NECESSARIA
ADJUSTMENT NOT 

NECESSARY

         220lbs

       154lbs

Lor

4LC1S|4LCDS
4LL1S|4LLDS

SILICONE

DI INSERIMENTO
PAY ATTENTION TO THE 

INSERTION SIDE

SILICON

ø

Spess.vetro
Glass thk.

Guarnizioni per ogni lato
Gaskets each side

8
[5/16"]

3x 1mm
[3x 3/64"]

10
[25/64"]

2x 1mm
[2x 3/64"]

12
[15/32"]

1x 1mm
[1x 3/64"]

12,72
[1/2"]

1 x 0,5 mm
[1x 1/64"]

13,52
[17/32"]

1 x 0,5 mm
[1x 1/64"]

14
[9/16"]

1 x 0,5 mm
[1x 1/64"]

REGOLAZIONE 
DEL PUNTO 0.
ZERO POINT 
ADJUSTMENT. 

*Cerniera 
libera

**Cerniera 
idraulica

3 Nm
[2,2 lbf ft]

3 Nm
[2,2 lbf ft]


